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GPD - Runddichtung 

Gummi-Press-Dichtungen ( GPD ) dienen zur schnellen  und zuverlässigen Abdichtung von Kabel und
Rohren. Sie sind universell einsetzbar im Bereich d er Strom- Gas- und Wasserdichtung im Hoch-/ Tiefbau
und werden in Kernbohrungen oder Schalungsrohren au s Kunststoff, Faserzement oder Stahl eingesetzt.
GPD-Dichtungen werden speziell an die jeweiligen Du chmesser ( Bohrungen …) vor Ort angepasst
und können auch in offener Ausführung - für bereits  bestehende Leitungen - ausgeführt werden.
GPD-Dichtungen sind gas- und wasserdicht bis 10 bar , alle Metallteile aus rostfreiem Stahl V2a oder V4 a

auch als offene Dichtung lieferbar 
offene Runddichtung Type: GPDO 

GPD mit Wechseleinsatz  für auswechselbare Mehrfachbelegung
bei bereits verlegten Leitungen, gegen drückendes Wasser

Stück Aussen-Ø Type GPD-Ø mm Ø der Leitungen in mm

GPD
Kabel / Rohr Type

Kabel-Type und Menge Typenbezeichnung: GPD(O) / Öffnungs-Ø / Ø der Leitu ngen


