
Ing. Elmar Pfeifer GmbH Kabel- und Rohrdurchführungen

A - 2340 Mödling Neusiedlerstrasse 37

Tel: +43(0)699 / 111 888 19 email: elmar@mct-pfeifer.com

MCT Brattberg - RGP Rundrahmen

Montageanleitung

Bank: Volksbank Wien AG,  IBAN: AT 12 4300 0339 2032 0000 BIC: VBOEATWW UID-Nr.: ATU 474 974 09

Gerichtsstand und Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen : Mödling DVR 0412431 ARA - Lizenz-Nr.: 8917

Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum FN-Nr.: 181027t KSV : 716543/1/746

Beginnen Sie mit der Packarbeit.

Fax: +43(0)2236 / 44 112

Überprüfen Sie den Durchmesser der 

Installationsöffnung auf Übereinstimmung mit der 

zulässigen Toleranz: + 2mm - 0mm (genau wie bei den 

RGP-Aussendurchmessern).

Setzen Sie den RGP in die Öffnung ein. 

Bitte kein Gleitmittel auf die Lochlaibung 

oder die Aussenseite des RGP geben!

 Ziehen Sie jetzt die Kabel ein. Die dicksten 

Kabel am unteren Rand des Rahmens in 

Position bringen.

Spannschrauben anziehen und die 

Dichtung verpressen. Ca. 12 mm des 

Gewindes sollte bei jeder Schraube zum 

Schluss hervorgetreten sein.


